
SPECIFIKÁCIÓK
DDL-8000AS-MS DDL-8000AS-SH DDL-8000AB-MS DDL-8000AB-SH DDL-8000AB-SJModell

Kézzel: 5,5 mm,   Automatikusan: 1. szint: 8,5 mm, 2. szint: 13 mm,   Térdemelővel: 15 mm

Hangos útmutatással

JUKI 7-es gépolaj (ISO VG7-nek megfelelő)

330 VA

Típus

Felhasználás

Olajozás

Max. varrósebesség

Max. öltéshossz

Talpemelés

Hangos útmutatás

Gépolaj

Tű

Teljesítmény

Standard típus Rövidebb szálvégek típus

Középáru

Félszáraz gépfej
5000 öltés/perc

DB×1 (#11) #9~18
(134Nm65~110)

5 mm 5 mm

Nehézáru

DB×1 (#21) #20~23 
(134Nm125~160)

Középáru

Félszáraz gépfej
5000 öltés/perc

DB×1 (#11) #9~18
(134Nm65~110)

Nehézáru

DB×1 (#21) #20~23 
(134Nm125~160)

Kevés olajas
4500 öltés/perc

Kevés olajas
4500 öltés/perc 

Farmer・Nehézáru

5 mm (7 mm)*1

DP×5 (#21) #20~23 
(134Nm125~160)

DDL-8000A-MS
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Automata talpemelő

AK
Kód

Félszáraz gépfej

Kevés olajas

Olajozás Felhasználás

MS
SH
SJ

Kód

Standard típus
Rövidebb szálvégek típus

Gépfej
S
B

Kód Középáru
Nehézáru
Farmer・Nehézáru

Van
Nincs

DDL-8000A sorozat
Belsőmotoros, egy tűs, huroköltéses gyorsvarró, automata szálvágóval

DDL-8000A sorozat
Belsőmotoros, egy tűs, huroköltéses 
gyorsvarró automata szálvágóval

＊1  A külön megvásárolható hosszú öltés készlettel: 7 mm (előreöltés), 5 mm (visszaöltés))

RENDELÉSKOR
Kérjük, hogy rendelés leadásakor a következőképpen tüntesse fel a modellszámot:

Gépfej és vezérlődoboz

JUKI ECO  PRODUCTS A DDL-8000A egy környezetbarát termék, mely megfelel a JUKI ECO PRODUCTS környezetvédelmi előírásainak és szabványainak.

SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
https://www.juki.co.jp/en

A termékek specifikációi és megjelenése figyelmeztetés nélkül változhatnak. 
Biztonsága érdekében olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a gépet használatba venné.  

Nincs
Van

Szálmegfogó és azonnali visszavarrás
Kód

0B
NB

Szálmegfogó Azonnali visszavarrás
Van
Van

3 fázisú, 200~240V
Egy fázisú, 200~240V
Egy fázisú, 200~240V (CE)

Áramellátás Kód
E
K
N

LK-1900S: Reteszelő gép LK-1903S: Gombfelvarró gép LBH-1790S: Gomblyukazó gép

A Simply Smart sorozat gépei

DDL-8000AS-SJ

Farmer・Nehézáru

5 mm (7 mm)*1

DP×5 (#21) #20~23 
(134Nm125~160)

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK
●Hűtőventillátor a túlmelegedés ellen
•Hűtőventillátor (AK-val ): 40230011    •Hűtőventillátor (AK nélkül): 40230006
●Hosszú öltés készlet (3 soros anyagtovábbító): 40218621 (Fogazat, Állítótárcsa)
●Hosszú öltés készlet (4 soros anyagtovábbító): 40218620 (Fogazat, Tűlemez, Állítótárcsa) 

Hűtőventillátor

Felhasználóbarát, minőségi JUKI 
gépek, megfizethető áron

A gép megfelel a "Juki Group Green Procurement Guidelines" veszélyes anyagokról szóló 
irányelveinek, melyek szigorúbbak, mint a RoHS direktíva.
A JUKI termékekről részletes információkat ezen a weboldalon talál: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html
*A RoHS Direktíva egy Európai Uniós direktíva hat veszélyes anyag használatának korlátozásáról (ólom, króm, higany, kadmium, PBB és PBDE) az elektromos 
és elektronikus készülékekben. 
A Juki Green Procurement Guideline egy általunk önkéntesen felállított szabályrendszer, mely nemcsak a fenti hat anyag használatának korlátozását tűzi ki célul, 
hanem más környezetszennyező anyagok alkalmazását is korlátozza.



DDL-8000A-MS

DDL-8000A-SH

Példák a
hangos
üzenetekre

A nagy teljesítményű, rövidebb szálvégeket hagyó modellek szálmegfogóval és 
szálrendezővel is fel vannak szerelve. A szálmegfogó funkció a varrás elején, a 
szálrendező funkció pedig a varrás végén kapcsol be. 
Így többé nem kell kézzel megfognia a szálakat. 

A gép egy körkéses szálvágó rendszerrel rendelkezik. A szálvágó kések a tűleszúrási 
pontnál, közvetlenül az anyag alatt találkoznak, így a felsőszál az öltéshossztól 
függetlenül mindig megfelelő hosszúságú, az anyagban maradó szálvég pedig legfeljebb 
3,5 mm-es lesz.

Energiatakarékos működés

A gépfejbe épített kezelőpanel és vezérlődoboz

VezérlőPanel

Hangszóró

1. USB csatlakozó
Új típusú kézikerék

2. USB 
csatlakozó

●A felhasználót segítő hangos útmutatás (új típusú LCD kijelző )
A sorozat gépeinek alapfelszereltségéhez tartozik a hangos útmutató és a beépített óra is.

●

Rövidebb maradék szálvégek

●

Termeléstámogatás funkció
A vonatkozó paraméterek beállítása után a gép kezelőpaneljén megjelenítheti az aznapi elvárt darabszámot, az 
elvégzett munka arányát, illetve a gép használati idejének arányát is. Ezek az információk segítenek a 
felhasználónak még hatékonyabban és még pontosabban dolgozni.
A gépeken nem egy, hanem egyszerre két USB csatlakozó található: egy a kezelőpanelnél, egy pedig a 
vezérlődoboznál. Így a szükséges adatokat könnyedén átviheti a gépre, pillanatok alatt telepítheti a 
szoftverfrissítéseket, és akár elektromos készülékeit is feltöltheti.

DDL-8000AB

Félszáraz gépfej

Kevés olajas kenés

DDL-8000A-SJ
  Max. varrósebesség: 4500 öltés/perc

A géppel minden eddiginél 
hatékonyabban dolgozhat.
A DDL-8000A-SH a sorozat standard modellje, aminek 
legfőbb erénye a tartósság. A gép kiváló minőségben 
és rendkívül gyorsan varr.

M

S

 Max. varrósebesség: 5000 öltés/perc

A félszáraz gépfejkialakításnak köszönhetően 
munkáin sosem lesznek olajfoltok.
Az innovatív kialakításnak köszönhetően a gépfejen levő 
alkatrészek egyáltalán nem igényelnek kenést. Így 
amellett, hogy a géppel még gyorsabban tud varrni, többé 
a bosszantó olajfoltoktól sem kell tartania. 

Opcionális Extra-rövid szálvégek készlet: 40201086
Ezzel a külön megvásárolható készlettel a DDL-8000AB gép (rövidebb szálvégek típus)  
csak 3 mm-es vagy annál is rövidebb szálvégeket hagy az anyagban. 
* Ez a készlet csak a megfelelő tűlemezzel (cikkszám: 40163071) és anyagtovábbító fogazattal (cikkszám: 40164902) használható.

SZÁRAZ

●A kezelőpanel háttérvilágításának automatikus kikapcsolása
Ha a kijelzőt egy bizonyos ideig nem használja (1-20 percig), annak háttérvilágítása 
automatikusan kikapcsol.

●LED varrófény
A LED varrófény erejét öt fokozatban állíthatja. A felhasználói igények szerint 
állítható varrófény tökéletesen megvilágítja a tű környékét, ezzel is tovább 
könnyítve a munkát. 

"Alacsony az olajszint. Kérjük, töltsön utána." "Tele van az olajtartány." "Hamarosan 
elfogy az alsószál." "Sebesség növelése." "Köszönjük a kemény munkát."

DDL-8000A sorozat
Belsőmotoros, egy tűs, huroköltéses gyorsvarró 
automata szálvágóval
A DDL-8000A sorozat gépei 
a JUKI-tól megszokott kiváló 
minőség mellett egy egész 
sor egyszerű és könnyen 
kezelhető funkciót kínálnak. 
A felhasználót ráadásul
egy hangos útmutató is segíti
abban, hogy minél
eredményesebben
tudjon dolgozni.

A DDL-8000A sorozat varrógépeinek olajozása kétféle lehet.  
Az egyik legnagyobb bosszúság, ha a varrógépről olajcseppek esnek az anyagra. A DDL-8000A sorozat gépeinél nem kell 
ilyesmitől tartania. A sorozat [M] típusú modelljeinél a vázzal egybeépített félszáraz gépfej egyáltalán nem igényel olajozást. Az 
[S] típusú modellek pedig alig használnak olajat a gépfejen levő alkatrészek kenéséhez. Mindkét típushoz két modell, egy 
standard és egy rövidebb szálvégeket hagyó modell tartozik.
A DDL-8000A varrógépek ráadásul környezetkímélőbbek is, mint sok más varrógép.

●A tűrúd és a szálemelő szerkezet nem igényel kenést.

●A tűrúd és a szálemelő szerkezet kenéséhez a gép a lehető legkevesebb 
olajat használja. A hurokfogó kenése a szokásos módon történik. 3.0mm

A maradék
szál hossza:

3.5mm
A maradék

szál hossza:

●A hurokfogó kenése a szokásos módon történik.




